
HDPE

Performed by



MODELLO A B C D
Larghezza lorda [mm] 1400 1600 1800 2000 2200

netta [mm] 1300 1500 1700 1900 2100
Estrusore [mm] 2 x 50,8 2 x 50,8 3 x 63,5 3 x 63,5 2 x 63,5

1 x 63,5 1 x 63,5 - - 1 x 70
Capacità estrusione con LDPE [kg/h] 330 330 390 390 450
Motori A.C. [kW]

[kW]
2 x 80 2 x 80 3 x 88 3 x 88 2 x 88
1 x 88 1 x 88 - - 1 x 118

Cambiafiltri Cartuccia

Testa fissa S698 S698 S698 S698 S698
Filiera min [mm] 175 175 175 175 175

max [mm] 300 300 300 300 300
Range ottimale filiere HDPE min/max [mm] 175 / 200 200 / 225 225 / 250 250 / 275 275 / 300
Capacità produttiva HDPE (*) [kg/h] 175 / 225 200 / 275 225 / 300 250 / 320 275 / 350

IBC si si si si si
N. zone 20 20 20 20 20
Anello doppio flusso CR 225 CR 225/350 CR 350 CR 350 CR 350
Guidabolla CCN a rullini (**) [mm] 300 / 1540 300 / 1540 310 / 1830 390 / 2050 390 / 2250
Optional Roll (**) [mm] 380 / 1430 470 / 1720 470 / 1720 570 / 2110 620 / 2360
Traino oscillante verticale HO 1400 HO 1600 HO 1800 HO 2000 HO 2200
Avvolgitore (singolo / doppio) TA/LSW 1400 TA/LSW 1600 TA/LSW 1800 TA/LSW 2000 TA/LSW 2200

Diametro bobina max. [mm] 1000

10 / 200
80 / 100 /120 / 150 / 175

Massa bobina max. [Kg] 900 1050 1150 1250 1350
Range spessore [mµ]
Velocità linea [m/min]

Ingombro a terra [mm] 4,50 x 14,00 4,85 x 15,30 4,85 x 15,30 4,85 x 15,30 4,85 x 15,30
Altezza [mm] 8,50 9,90 9,90 11,00 11,00
Accessori
Aspirazione granuli m m m m m
Dosaggio gravimetrico m m m m m
Sonda temperatura melt l l l l l
Sonda P a monte cambiafiltro l l l l l
Sonda P a valle cambiafiltro m m m m m
Cambio rapido gap filiera l l l l l
Gap filiera aggiuntivi m m m m m
IBC m m l l l
Guidabolla Roll m m m m m
Lettura larghezza tubolare l l l l l
Opzione controllo spessore m m m m m

Rulli in fibra di carbonio

(*) Per range ottimale filiere e con estrusore maggiorato � (**) Misura superiore in caso di film soffiettato 
- Non Disponibile� lDi serie� mOptional� � I dati possono subire modificazioni senza preavviso

m m m m m

Triangoli soffiettatura profonda m m m m m

E

MODELLO 50.8/1200 63.5/1400 70/1600 80/1800
Larghezza lorda [mm] 1200 1400 1600 1800 2000

netta [mm] 1100 1300 1500 1700 1900
Estrusore [mm] 50,8 63,5 70 80 80
Capacità estrusione con LDPE [kg/h] 100 130 210 250 250
Motori A.C. [kW] 80 88 118 118 118
Cambiafiltri Cartuccia

Testa fissa S493 S693 S693 S693 S693
Filiera min [mm] 50 175 175 175 175

max [mm] 150 300 300 300 300
Range ottimale filiere HDPE min-max [mm] 100 / 150 175 / 200 200 / 250 250 / 300 275 / 300
Capacità produttiva HDPE (*) [kg/h] 50 / 100 50 / 130 100 / 210 125 / 250 250

IBC si si si si si
N. zone 7 7 7 7 7
Anello doppio flusso CR 225 CR 225/350 CR 350 CR 350 CR 350
Guidabolla CCN a rullini (**) [mm] 250 / 1160 300 / 1540 300 / 1540 310 / 1830 390 / 2050
Optional Roll (**) [mm] 330 /1110 380 / 1430 470 / 1720 470 / 1720 570 / 2110
Traino oscillante verticale HO 1200 HO 1400 HO 1600 HO 1800 HO 2000
Avvolgitore (singolo / doppio) TA/LSW 1200 TA/LSW 1400 TA/LSW 1600 TA/LSW 1800 TA/LSW 2000

Diametro bobina max. [mm] 1000

10 / 200
80 / 100 /120 / 150 / 175

Massa bobina max. [Kg] 750 900 1050 1150 1250
Range spessore [mµ]
Velocità linea [m/min]

Ingombro a terra [mm] 4,50 x 14,00 4,50 x 14,00 4,85 x 15,30 4,85 x 15,30 4,85 x 15,30
Altezza [mm] 8,50 8,50 9,90 9,90 11,00
Accessori
Estrusore maggiorato 63,5 70 80 - -
Aspirazione granuli m m m m m
Dosaggio gravimetrico m m m m m
Sonda temperatura melt l l l l l
Sonda P a monte cambiafiltro l l l l l
Sonda P a valle cambiafiltro m m m m m
Cambio rapido gap filiera l l l l l
Gap filiera aggiuntivi m m m m m
Guidabolla Roll m m m m m
Lettura larghezza tubolare l l l l l
Opzione controllo spessore m m m m m

Rulli in fibra di carbonio

(*) Per range ottimale filiere e con estrusore maggiorato � (**) Misura superiore in caso di film soffiettato 
- Non Disponibile� lDi serie� mOptional� � I dati possono subire modificazioni senza preavviso

m m m m m

Triangoli soffiettatura profonda m m m m m
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